
1 0 0

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

1 0 0

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

P A U S E

GO+

ＧＯ－

PAGE

P U S H

０．8

0

1

2

4

10

0

０．8

1

2

4

10

I FAT

ENTER

4 5 6

0.

1 2 3

THRU

-

7 8 9 +

SET

M L I G TH N GＩA

１３０

２５５

８
５

１００

７４０

５
１
５４
３
０

M L I G TH N GＩA

ＳＣＡＬＥ

DATE

DRAWN

No.

TI TLE

CHECKED

仕様
性能
■ 制御チャンネル２０４８ｃｈ
ＮＳＰ使用により最大１６３８４パラメータ
ＨＴＰ／ＬＴＰモード 分解能 ８または１６ビット

■ それぞれ９９９個のプリセット、エフェクト

装備
■ タッチパネル付 １０．４インチ広角型フルカラーＴＦＴ液晶モニター １台
外部モニター出力 ２系統 （モニターはオプション）

■ データー入力用エンコーダー ４個 ディスプレイ用エンコーダー １個
プッシュ機能付き
マスターホイール

■ ３ボタン付き６０ｍｍムービングフェーダー １０本、
■ エグゼキュータボタン ２０個
■ ＧＯ＋、ＧＯ－、ＰＡＵＳＥボタン（消音型）
■ ブラックアウトスイッチ付きマスターフェーダ
■ ５０ｍｍ径トラックボール
ハードウェア
■ １ＧＢ（ギガバイト）コンパクトフラッシュドライブ（ショックマウント）
３．５インチフロッピィディスクドライブ（ＩＢＭ／ＰＣフォーマット）

■ オペレーティングシステム用１２ＭＢ（メガバイト）フラッシュメモリー
■ ノイズ障害に対する保護（ＣＥーＮｏｒｍ）
■ 入力：ＭＩＤＩ、音響、リモートＧＯ、ＳＭＰＴＥ、アナログ（＋１０Ｖ）、ＤＭＸ５１２
■ 出力：ＤＭＸ５１２×４、ＭＩＤＩ、プリンター、イーサネット
■ ＵＰＳ搭載。内蔵バッテリーによるバックアップ機能

寸法・重量
■ Ｗ７４０ｍｍ、Ｈ１３０ｍｍ、Ｄ５１５ｍｍ
■ 重量２０ｋｇ、ハードケース別途
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